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FILTRE A NANOPARTICULES

Plus d'eau
dans le gasoil

Nous avons testé le nouveau filtre DSC1, premier bol
décanteur sans cartouche papier qui piege I'eau

contenue dans le carburant en utilisant une recette
secréte a base de nanoparticules.

Texte et photos : Cécle Hoynant.

L'EAU dans le gasoil (iée 3 la condensation
dans le réservoir mais aussi 3 la présence dans
le carburant dadditifs hydrophiles comme
Iéthanol), cest un peu la mort assurée

du moteur, ou en tout cas la garantie de son
usure prématurée. Le décanteur & cartouche
papier classique (1a plupart du temps équipé
d'un bol translucide) n'est plus la sevle
solution pour capturer I'eau en amont du filtre
& gasoil du mateur. La société Alpha High Tech
Plast a en effet récemment commercialisé le
premier filtre décanteur sans cartouche dont

A La structure hélicoidale des cénes guide I'eau
& contresens du flux de carburant.

I'efficacité est garantie cing ans. En plus des
arguments économigue (plus besoin d'acheter
des cartouches) et écologique (réduction des
déchets), le principal atout de ce produit est
de proposer un systéme de filtrage plus fiable
que les cartouches. Le gasoil aspiré par la
pompe du moteur remonte dans le bol en
passant a travers deux cénes qui contiennent
des nanoparticules. Celles-ci joent en quelque
sorte le rolle d'aspirateur 3 molécules en
obligeant I'hydrogene et I'oxygéne dispersés
dans le carburant & s‘assembler pour former
des molécules H,0. L'eau, plus lourde que

le gasoil, coule ensuite au fond du bol, quidée
par les rails de forme hélicoidale des canes.
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Etape 1: LE MONTAGE DES RACCORDS

Pour s'adapter aux durites de votre circuit,
le filtre est livré avec des raccords de 8 et 10 mm.

Montez a sortie du gasoil indiquée « OUT »).
Penssez & vérifier le diametre des durites avant
de poser les raccords car une fois enfoncés,

ils sont indémontables! Notez que finstallation
du filtre est trés rapide car les embouts orientables
2360° s'adaptent a tout type de montage.

Apres avoir posé un collier de serrage sur
le raccord, dlipez Varrivée de gasoll (au centre).





[image: image2.jpg]| (1A CENTRIFUGEUSE A GASOIL

fabriquée a Concarneau par France Hélices depuis 1988 peut
aussi séduire les voyageurs pour lesquels un gasoil propre est
£ | | une denrée rare. Cet apparenl simple s robu’s‘::, qui aamlel 95 1/:|
A retire I'eau mais aussi toutes les boues du carburant en utilisant la
ecefiltre,quiapourtant & | e arer des flfdes de densls ciférentes
sité deux ans de recherche. 99 pimensions : 50 x 55 x 30 cm. Poids : 35 kg. Prix: 7 629 € (220 V)
| ou8111 €(12/24 V). Rens. : 02 98 97 50 35, www.francehelices.fr

{ Destinée a l'origine pour les bateaux de péche, la centrifugeuse

& Le développement d
V'air tres simple, a necest

Etape 2 : LE FILTRAGE DU GASOIL

Arrivée _ Sortie
dugasoil "\ du gasoil

( Pour tester Fefficacité
du décanteur, nous avons
filtré un mélange d'eau
et de gasoil. Pendant le
| filtrage, on voit clairement
| le liquide se séparer en
| deux phases et les bulles
| deau'se former dans la
| partie inférieure du bol.
Apres Favoir purgé,

|
|
nous avons récupéré
| strictement la méme
| quantité d'eau.
| |
|
|

Mélange
> eau-gasoil C—Vis de purge
Gasoil
»>» Eau

Le décanteur est
commercialisé au prix
de 157 € par la société
Alpha High Tech Plast
qui I'a congu. Il est
également distribué par
les réseaux Lecomble &
Schmitt, Vidal Diffusion
Marine et Uship.
Contact : alphahtp.
indust@orange.fr
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Pour ouvrir le filtre, il suffit de dévisser le couverdle avec une cié aléne (pas de risque de perdre les vis qui
restent dans leur support). Les deux cénes en plastique souple se nettoient avec un pinceau et du gasail.
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